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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Pulizia stradale e configurazione di banchine, compreso l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e cespugli, il movimento di materiale fino
001 pul allo spessore medio di cm 10 e il trasporto del materiale di risulta al rifiuto

euro (due/40) mq 2,40

Nr. 2 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se
002 trasp bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato,  il

prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
euro (undici/00) mc 11,00

Nr. 3 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
003 smalt contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito

formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi e demolizioni
euro (undici/00) mc 11,00

Nr. 4 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
004 smalt contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito

formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon
euro (trenta/00) q.li 30,00

Nr. 5 Colmatura buche mediante pulizie delle stesse da impurita quali terra erbacce o altro e compattazione del piano di posa. Bitumatura di
005 buche ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi.

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSdA. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso
in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (tre/80) mq/cm 3,80

Nr. 6 Ripristino pavimentazione stradale completamente danneggiata megliante demolizioni e rimozioni di pavimentazione stradale, composta da
006 pav strad conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza danneggiamenti. Eseguita con l'ausilio

di mezzi meccanici, compresa l'assistenza, il carico e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata a qualsiasi distanza,
segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte; Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento; Bitumatura
di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi;
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito; Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto,
in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (dieci/80) mq/cm 10,80

Nr. 7 Scerbatura manuale di siepi e cespugli per l’eliminazione di specie infestanti. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
007 erb attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di

piccole dimensioni,  il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
euro (uno/25) mq 1,25

Nr. 8 Muratura a doppio paramento a secco di pietrame calcareo o arenario non sbozzato e non perfettamente lavorato nei giunti, di idonea
008 mur pezzatura, sistemato a mano a sezione rettangolare o trapezoidale, a qualsiasi profondità o altezza per muri di qualsiasi spessore, compreso la

preparazione del materiale in cantiere, il trasporto sul luogo di impiego, la posa in opera avendo cura di ottenere le superfici a vista senza
asperità, vuoti ed altre irregolarità ma con piani regolari e di aspetto uniforme. Compreso lo spianamento delle fondazioni, anche a gradoni, il
tracciamento delle pareti, la chiusura della parte superiore con copertina con malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere e magistero per
dare la muratura finita a perfetta regola d'arte. - con materiale di proprietà del committente
euro (centocinque/00) mc 105,00

Nr. 9 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione,
009 segn vert eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, ed ogni altro onere e

magistero escluso il montaggio del segnale.
euro (quarantaquattro/00) cadauno 44,00

Nr. 10 Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente per ogni atta
010 segn vert euro (otto/50) cadauno 8,50

Nr. 11 Cartello direzionale a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 60 x h.30 cm
011 segn vert euro (quarantacinque/00) cadauno 45,00

Nr. 12 Cartello tematico  a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 75 x h. 100 cm
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012 segn vert euro (novantaotto/00) cadauno 98,00

Nr. 13 Cartello tematico  a forma rettangolare con vano per il posiziona mento di brochure informative protetto da sportellino in materiale plastico
013 segn vert trasparente: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 75 x h. 100 cm

euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 14 Cartellone generale a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 150 x h. 100 cm
014 segn vert euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 15 Bacheca con tetto per Cartellone generale delle dimensioni 150 x h100 cm. ancorato a terra con montanti in legno e staffe in metallo.
015a segn euro (milleseicento/00) cadauno 1´600,00
vert
Nr. 16 Bacheca con tetto per Cartellone generale delle dimensioni 70 x h100 cm. ancorato a terra con montanti in legno e staffe in metallo.
015b segn euro (milletrecento/00) cadauno 1´300,00
vert
Nr. 17 F.p.o. di rallentatori di velocità (larghezza 90 cm, lunghezza 44 cm modulari) costituiti da gomma riciclata. Altezza 50 mm per vie d'accesso,
016 segn oriz parcheggi e zone di traffico leggero (massima velocità da 15 a 20 km/h). Provvisti di bande riflettenti di colore giallo per una massima

visibilità. Da fissare al suolo tramite tassello (6 per l'elemento centrale e 4 per l'elemento all'estremità).
euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00

Nr. 18 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
017a segn applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di
oriz vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera

compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale - per strisce da 12 cm
euro (uno/50) ml 1,50

Nr. 19 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
017b segn premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
oriz materiale, misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto

euro (tre/50) mq 3,50

Nr. 20 F.p.o. di TAVOLO PIC NIC Realizzato interamente in legno di Pino Silvestre impregnato a pressione in autoclave con sali certificati RAL,
018 tav costituito da due panche laterali fisse di tre doghe sez.mm. 90 x35 ed un piano centrale con sei doghe di sez. mm. 90x35. Struttura tavolo

realizzata con tavolo sez. 110 x 35 mm. Palo di rinforzo centrale tra capriate in pino massello di cuore impregnato come sopra specificato,
diam 80 mm Bulloneria zincata a norme UNI 3740.
Dimensioni: cm 193x152x75 h
euro (quattrocento/00) cadauno 400,00

Nr. 21 F.p.o. Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso
019 bici ogni onere e magistero per la fornitura, il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete: 7 posti, ingombro totale

2290x540 mm, altezza 290 mm: - In acciaio zincato a caldo e verniciato RAL
euro (duecentosettanta/00) cadauno 270,00

Nr. 22 F.p.o. di CESTINO portarifiuti con Cestello realizzato mediante
020 cest lamiera d’acciaio 10/10 zincato a caldo rivestito con doghe di pino impregnato in autoclave mediante sali atossici. Palo di sostegno realizzato

mediante tubo tondo diam 50 mm d’acciaio zincato a caldo con all’apice copritesta alettato in PE. Finitura: Palo di sostegno zincato a caldo a
norma UNI EN ISO 1461. Ancoraggio: filo terreno o da interrare Ingombro: cm 33 x 43 x 120 h. Capacità Cestello: 27 litri ca.
euro (centoventi/00) cadauno 120,00

Nr. 23 F.p.o. di Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato,
021 sciv conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: - con

pista a onda in acciaio o vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro
3200x800 mm
euro (millequattrocento/00) cadauno 1´400,00

Nr. 24 F.p.o. Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini
022 altal con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN

1176, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale
per l'area di gioco e di rispetto: - con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm
euro (ottocento/00) cadauno 800,00

Nr. 25 Panchina con struttura di sostegno in ghisa e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm
023 panch 180, predisposta per l’ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su

pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera di basamento. - senza schienale, senza braccioli, altezza cm 46
euro (cinquecento/00) cadauno 500,00

Nr. 26 Fornitura in opera di gazebo in legno con struttura portante in legno. Le parti in legno sono realizzate in pino - Abilam proveniente da foreste
031 gaz controllate, trattato in autoclave secondo le norme EN 351 con additivo idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V. o le norme DIN 1052

ed incollate con resine di tipo omologato ai sensi delle norme DIN 1052. montanti in legno bilama a sezione contrapposta, copertura in doghe
di legno a 2 falde,  manto di copertura in tegola canadese colore grigio-verde.
Le strutture devono essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi
luci ai sensi della normativa DIN 1052. Copia della certificazione (DIN 1052) dovrà essere fornita alla D.L.. Tutti gli incastri e i giunti
dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte. Compreso tutte le parti metalliche in acciaio necessarie per il collegamento degli elementi in
legno e di questi alle strutture di basamento (viti, bulloni, chiodi, scarpe, angolari ecc.). Inoltre dovranno essere comprese le strutture in
acciaio e/o legno necessarie per l'irrigidimento e controventatura. Sarà a carico della ditta fornitrice delle strutture, il fascicolo dei calcoli e
dimensionamento delle stesse a firma di professionista abilitato.
Compreso le fondazioni per attacco della struttura, e la compattazione dell'aria coperta, compreso l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e
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cespugli, il movimento di materiale fino allo spessore medio di cm 10 e il trasporto del materiale di risulta al rifiuto.
Dimensioni alla base ml. 5,00 x ml. 5,00; dimensioni del tetto ml. 6,00 x ml. 6,00.
euro (seimiladuecento/00) cadauno 6´200,00

     Data, 13/11/2014

Il Tecnico
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